WA
0,30

1+D

SD 45°-51°

Aufgrund des §10 des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) und des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
erlasst der Markt Eggolsheim folgende

Satzung

A: Zeichnerische und textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005

1. Artder baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) Gemal § 1 Abs. 4 und Abs. 9 BauNVO
in Verbindung mit §15 BauNVO sind im Plangebiet, die nach § 4 Abs. 3 BauNVO
zulassigen Nutzungen nicht zuldssig.

1.2 Beschrankung der Wohneinheiten (§ 9 Nr. 1 Abs. 6 BauGB) max. 2 Wohneinheiten
zulassig pro Wohngebaude.

2. Mah der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

2.2.1 Maximal Il VollgeschoRe zulassig: Z=1+D.
Das Dachgeschoss ist als Vollgeschof} zulassig.

2.2 Grundflachenzahl GRZ
(8§ 16, 17 du. 19 BauNVO

2.3 Geschossflachenzahl GFZ
(§§ 16, 17 du. 20 BauNVO)

2.4 Hohenfestsetzung
(§ 9 Abs. 2 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)
Bei Satteldach gilt: Die maximale traufseitige Wandhdhe betragt 4,00 m bei | + D.
Von der fertigen Erdgeschossfulbodenoberkante (EFOK) bis zur Schnittlinie, AuRen-
kante AuRenwand/ Oberkante Dachhaut.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 nr. 2 BauGB, §§ 22 du. 23 BauNVO)

3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
3.1.1 Nur Einzelhduser zulassig

3.2 Baugrenze
Unabhangig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten hinsichtlich
der Abstandsflachen die Regelungen des Art. 6 Abs. 4 und 5 der BayBO; die
durch die Baugrenzen ausgewiesene tberbaubare Grundstiicksflache darf nur
dann voll ausgenutzt werden, wenn die vorgeschriebenen Abstandsflachen
eingehalten werden.

4.  Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4.1 StraRenflache
4.3 Malzahlen
4.4 StralRenbegrenzungslinie

5. Hauptversorgungsanlagen und Hauptwasserleitung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und. Abs. 6 BauGB)

5.1 Hauptversorgungsanlagen unterirdisch

5.2 Ver- und Entsorgungsleitungen werden in die ¢ffentliche Verkehrsflache gelegt.
Strom und Telefon sind aus gestalterischen Griinden grundsatzlich unterirdisch
und auf 6ffentlichem Grund zu verlegen.

6.  Grunflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6.1 Pflanzgebote fur Baume innerhalb der privaten Grundstiicksflachen
Pro Grundstiicksflache ist mindestens ein mittelkroniger Laub- oder Obstbaum
(Hochstamm) zu pflanzen, um das Baugebiet zu durchgriinen.
Die Baumstandorte sind frei wahlbar.

6.2 Private Bauparzellen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
Die nicht Gberbaubaren Grundstlicksflachen der privaten Bauparzellen
sind zu begriinen und gartnerisch dauerhaft zu unterhalten. Nadelgeholze
1. und 2. Wuchsordnung dirfen nicht verwendet werden. Eine
Befestigung dieser Flachen ist nur zur Herstellung von notwendigen
Zufahrten und Zugangen sowie flir Terrassen zulassig.
Je Grundstuck ist mindestens ein Obst- oder Laubbaum zu pflanzen
und dauerhaft zu unterhalten.
Fassaden- und Wandbegriinung, sowie begrtinte Dacher sind zulassig und erwlnscht.
Eine randliche Einfriedung der Grundstiicke mit Nadelgehdlzhecken ist unzulassig.

7.  Planungen, Nutzungsregelungen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung der Landschaft

7.1 Umgrenzung von Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft mit Pflanzgeboten

7.2 Minimierung der Versiegelung
Die Bodenversiegelung ist auf das unumgangliche Maf} zu beschranken. FuBwege,
Stellplatze und alle befestigten privaten Flachen sind weitgehend mit wasser- und
luftdurchlassigem Aufbau und Belagen wie wassergebundenen Decken, Beton-
sickerpflaster, Natursteinpflaster und Betonpflaster mit Splitt und Rasenfugen
herzustellen. Unterirdische Zisternen zum Sammeln von Niederschlagswasser,
sowie die Entnahme als Brauchwasser im Garten sind zulassig.

7.3 Flachiges Pflanzgebot nach § 9 (1) Ziffer 25 a BauGB
Zur Ortsrandgestaltung und —eingriinung wird die Pflanzung von standortheimischen
zweireihigen Hecken und/oder Laub/Obstgehdlze festgesetzt. (Siehe Artenliste)

7.4 Erhaltungsgebot fir Gehdlzbestéande nach § 9 (1) Ziffer 25 b BauGB
Im Bereich der ErschlieBungsstral3e sind die dargestellten Obstgehdlze zu erhalten,
sofern keine Gefahrdung besteht.
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Festsetzung einer internen Ausgleichsflachen nach § 1a Abs. 3 BauGB

Als interne Ausgleichsflache wird der nordwestliche Teilbereich des Flst. 267 Gmkg.
Weigelshofen der Marktgemeinde Eggolsheim mit einer Flache von 1.015 gm festgesetzt. Als
Ausgleichsmalinahme wird die Entwicklung eines naturnahen Feuchtgeblschs Uber Sukzession
mit Feuchtmulde im Anschluss an extensives (Feucht-)Griinland festgesetzt (Details siehe
Begriindung). Der Ausgleich hat spatestens ein Jahr nach Beginn der Erschliefungsarbeiten im
Baugebiet zu erfolgen und ist dauerhaft zu pflegen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes diirfen auf 6ffentlichen Flachen ausschlieRlich
Natriumniederdruckdampflampen oder LED-Lampen verwendet werden. Samtliche Lampen-
typen, die im Blaubereich, wie z.B. superaktinische Rohren, Quecksilberdampflampen usw. sind
unzulassig.

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 22 BauGB)

Festgesetzter Standort Einfahrten/Stellplatze
Beispielhafter Standort Garagen

Garagen mussen innerhalb der mit Baugrenzen oder Linien umfassten Flachen
errichtet werden.
Grenzgaragen missen dem Art. 6 Abs. 9 BayBO entsprechen.

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Denkmalpflege
Bestehendes Bodendenkmal Nr. D-4-6232-0201

.
Siedlung der spaten Latenezeit

Diese Denkmaler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten.

Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG wird hingewiesen. Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet,

dies unverzlglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt flir Denkmalpflege
anzuzeigen. Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer

Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde

die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Archaologische
Bodendenkmaler genielRen den Schutz des DschG, insbesondere Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 und 2.

Festsetzungen fiir Einzelvorhaben bei zulassiger Uberplanung der Bodendenkmaler:

Der Antragsteller hat im Bereich von Denkmalflachen eine Erlaubnis nach Art. 7 DschG bei der Unteren
Denkmalschutzbehoérde (Landratsamt Forchheim) einzuholen.

Der Oberbodenabtrag flir das Vorhaben ist im Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht des
Bayerischen Landesamts flir Denkmalpflege im Bereich der geplanten Bauflache durchzufiihren.

Nach dem Ergebnis des Oberbodenabtrags hat der Antragsteller eine sachgerechte archaologische
Ausgrabung im Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht des Bayerischen Landesamts

fur Denkmalpflege zur Sicherung und Dokumentation aller von der geplanten MafRnahme betroffenen
Bodendenkmaler durchzufiihren. Grundlage hierfir sind die Vorgaben zur Dokumentation archaologischer
Ausgrabungen in Bayern (Stand: Juli 2008) und gegebenenfalls eine Leistungsbeschreibung des
Bayerischen Landesamtes fur Denkmalpflege.

Der Antragsteller hat alle Kosten der fachlichen Begleitung des Oberbodenabtrags und der Ausgrabungen
zu tragen.

Mit den bauseits erforderlichen Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die vorhandenen Boden-
denkmaler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und geborgen wurden.

Die Untere Denkmalschutzbehdrde behalt sich ausdriicklich vor, weitere Bestimmungen nachtraglich in die
Erlaubnis aufzunehmen, sie zu andern oder zu erganzen sowie den Bescheid jederzeit zu widerrufen.

60m Bereich

Der Eggerbach ist ein Gewasser Ill. Ordnung im 60m-Bereich gemaf Art. 20 BayWwG 60m Zone
ist fir Anlagen in diesem Bereich eine Genhemigung einzuholen. Die Anlagen sind im —
Baugenehmigunsverfahren wasserwirtschaftlich zu behandeln.

20m Pufferstreifen

Es dirfen keine abflussbehindernden Einfriedungen, Auffillungen oder Einbauten %
im Pufferstreifen errichtet werden.

Ausnahmen (§ 31 BauGB)

Bauten, die geringfligig von der festgesetzten Bauweise abweichen (z.B. geringfligige
Uber- oder Unterschreitung der in Teil B festgesetzten MaRnahmen oder individuell
gestaltete Bauentwurfe) bzw. explizit 6kologisch sinnvolle Konzeptionen berlicksichtigen
kénnen als Ausnahmen zugelassen werden. Die notwendigen Abstandsflachen gemaf
BayBO mussen eingehalten werden.

Schallschutz

In die schutzbedirftigen Radume nach DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Ausgabe 11/89

an der Stdwest- und Siidostseite der geplanten Wohhauser sind Schallschutzfenster mindestens der
Schallschutzklasse 3 nach VDI-Richtlinie 2719 "Schalldammung von Fenstern und deren
Zusatzeinrichtungen" vom August 1987 einzubauen.

Die ruhebedirftigen Rdume, insbesondere Schlafzimmer, der geplanten drei Wohnhauser
sollen an der von der Kreisstrale abgewandten Seite angeordnet werden.

Warmepumpen sind so auszulegen, dass der von ihnen verursachte Beurteilungspegel am
nachstgelegenen Wohnhaus den wegen der Summenwirkung mit anderen Anlagen um 6 dB(A)
reduzierten Nachtimmissionsrichtwert der TA-Larm von 34 dB(A) nicht Gberschreitet.

Altlastenverdacht
Werden bei Erschlielungs- oder BaumaRnahmen Anzeichen gefunden, die auf einen
Altlastenverdacht schlielen lassen, ist das Landratsamt Fochheim unverziglich zu informieren.

B. Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und Gestaltungsfestsetzungen

1.

1.1

1.2

1.3

Wohngebaude

Gebéaudeform
Es wird ein rechteckiger Grundriss vorgeschrieben.

Dachform
Zulassig: Satteldach. Der Dachvorsprung an der Traufe darf max. 40cm
und am Ortgang max. 20 cm betragen.

Dachneigung:
Die Neigung beim Satteldach muss beidseitig gleich sein und zwischen 45° und 51° betragen.
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Dacheindeckung und Dachaufbauten: 7.
Die Dacheindeckung darf mit rotténen und anthrazittonen erfolgen. Dachgauben sind mit Satteldach

oder als Schleppgauben zugelassen.

Die max. Gaubenbreite betragt 2,50m, bei Zwerggiebel allerdings max. 4,50 m. Sie sind

zu verputzen, mit Holz zu verschalen oder zu verblechen. Eindeckung wie Hauptdach.

Die Gesamtlange darf je Dachseite die Halfte der Hauslange nicht Giberschreiten.

Mindestabstand der Gaube von der Giebelseite 1,5m (gemessen wird von der Auenwand). Einzelne
Schleppgauben sind bis zu insgesamt ein Drittel der Hauslange zulassig.

Sonnenkollektoren sind zugelassen und mussen mit den Ubrigen Dachflachen und Dachaufbauten
harmonisch abgestimmt sein. Sie missen an First und Traufseite einen Abstand von 30 cm von den

Dachrandern einhalten. 8.
Kniestock
Kniestocke sind bis zu einer Hohe von max. 75 cm zulassig. Gemessen wird dabei aul3enseitig von 9.

der OK Rohdecke bis zum Schnittpunkt AuRenkante Wand / Unterkante Dachsparren.

Fenster, Tlren Balkone

Fenster sind in stehenden Formaten anzuordnen. Weist die Rohbaud6ffnung ein liegendes Format auf, 10.

so sind durch senkrechte Hauptunterteilungen die Fenster so zu gestalten, dass stehende Formate
entstehen. Dies wird explizit als Ausnahme nach § 31 BauGB zugelassen. Balkone sind nur mit
senkrecht gegliederter Verkleidung zulassig.

Fassadengestaltung

Die Gebaude sind mit einem ruhig wirkenden AuRenputz in gedampften Farbténen zu versehen.
Holzverkleidungen sind zulassig. Auffallend unruhige Putzstrukturen sowie disharmonische
Farbkontraste sind nicht gestattet. An- und Nebenbauten sind gestalterisch an das Hauptgebaude
anzugleichen. Als Material sind der regionalen Bauweise entsprechende Baustoffe zu verwenden, dies
gilt auch fur Plattenbelage, Wetterschutzdacher, Gelander, Wintergarten etc. Werden
Fassadenverkleidungen angebracht, so sind senkrechte Holzschalungen in naturlicher Farbgebung zu

verwenden. Holzhduser mit senkrechter Schalung sind zulassig. 11.

Hoéhenlage
Die Hohe der Fertigfulbodenoberkante darf auf der StraRenzugewandten Grundstlicksseite

max. 0,35m tber dem zukinftigen Stralenniveau liegen. Bei hangigem Straflenniveau gilt als 12.

Bezugspunkt die Hohe der 6ffentlichen Verkehrsflache an der Mitte der Grundstiicksgrenze.
Die Hohendifferenzen zum Fahrbahn- oder Gehsteigrand bzw. zum benachbarten Grundstliick mussen
durch Béschungen auf dem eigenen Grundstiick Gberwunden werden.

Garagen 13.

Flachen fir Garagen und Stellplatze

Garagen und Stellplatze sind auf Privatgrund zulassig.

Grenzgaragen sind nach Art. 6 Abs. 9 Satz1 Nr. 1 und Satz 2 BayBO zugelassen und missen
dieser Vorchrift entsprechen, die max. Lange bei Grenzgaragen betragt nach BayBO 9,0m.

Der erforderliche Stauraum vor den Garagen und Stellplatzen darf durch Einfriedungen gréRenmaRig
nicht beschrankt werden. Der erforderliche Stauraum vor geschlossenen Garagen betragt fiir PKW
mind. 5m. Auf die geltende gemeindliche Stellplatzsatzung wird hingewiesen.

Dachform bei Garagen

Satteldach, Dachneigung max. 5° Differenz zum Wohngebaude, beidseitig gleich.
Dacheindeckung, Tore und Fassadengestaltung wie Wohngebaude. Die Gestaltung aneinander
gebauter Grenzgaragen ist aufeinander abzustimmen (Anpassungspflicht).

Ein Kniestock flr Garagen ist nicht zulassig. Das Aufstellen von Blechgaragen ist unzulassig.
Der Stauraum vor der Garage darf zur éffentlichen Verkehrsflache hin nicht eingefriedet werden.
Die max. Lange der Grenzgaragen betragt nach BayBO 9,00m.

Die Festsetzungen der BayBO zu den Garagen sind verbindlich.

Stellplatze

Fir jede Wohneinheit sind zwingend 1,5 Stellplatze fir Kraftfahrzeuge nachzuweisen

(in Garagen, in Gemeinschaftsgaragen, auf Carports oder Stellplatzen auf dem Privatgrundstiick), bei
nicht ganzen Zahlen wird aufgerundet.

Nebenanlagen
Nebenanlagen (§ 14 BauNVO, §23 Abs. 5 BauNVO), sind auch aulRerhalb der Baugrenzen
auf den nicht Gberbaubaren Grundstiickflachen zulassig.

Einfriedungen

Grundstuckseinfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Tore und Turen dirfen nicht zur
StralRe hin aufschlagen. Sockel und andere Betoneinfassungen (z.B. Rabattensteine) sind nicht zuléssig.
Hohendifferenzen missen hinter dem Zaun oder dem Stralenkdrper als bepflanzbare Béschungen
ausgefiihrt werden. Einfriedungen sind dem natirlichen Gelandeverlauf anzupassen und mit den
benachbarten Einfriedungen gestalterisch abzustimmen.

Besondere Regelungen fiir Einfriedungen und Bepflanzungen gelten bei Sichtdreiecken.

Zur Einfriedung der Grundstlicke sind Holzlattenzaune mit einer Hohe bis 1,2 m Gber

OK Strafe bzw. natirliches Gelande zulassig. An seitlichen und riickwartigen Grundstiicksgrenzen
sind auch griine Maschendrahtzdune in Verbindung mit Kletterpflanzen oder Laubholzhecken
zulassig. Trockenmauern aus Naturstein sind zul&ssig.

Die Anlieger haben auf ihren Grundstiicken die zur Herstellung des StralRenkorpers bzw. zur
Herstellung der sonstigen offentlichen Flachen notwendigen Béschungen, Stitzmauern und
Betonriickenstltzen zu dulden und zu erhalten.

Gelandeanpassung

Oberboden ist nach DIN 18915 zur Wiederverwendung zu sichern. Als neues naturliches Gelande
wird das StralRenniveau festgesetzt. Aufschittungen missen sich in die Eigenart der natirlichen
Gelandeoberflache einflgen.

C. Hinweise

1.

Bestehende Grundsticksgrenzen
Vorgeschlagene Grundstlicksgrenzen
Flurstiicksnummer

Bestehende Bebauung

Hauptgebaude (Beispiel) -

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftliche Nutzflachen an, die aktiv bewirtschaftet werden.
Mit bei der Bewirtschaftung auftretenden Geruchs-, Staub- und Larmimmissionen auch wahrend
der Abend- und Nachtstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen, muss gerechnet werden.
Werden bei Baumafinahmen best. Drainagen gefunden sind diese vor Umbindung und Stilllegung
in Ricksprache mit den Bewirtschaftern angrenzender Flachen umzuverlegen.

Niederschlagswasser von versiegelten Flachen darf nicht oberflachig auf die
Verkehrsflachen abgeleitet werden.

Fuir die anfallende Dachentwasserung sollen auf dem Grundstiick Mdglichkeiten
zur Versickerung oder zum Rickhalt geschaffen werden.

Den Grundstickseigentimern wird empfohlen, das anfallende Regenwasser zu
sammeln (Zisternen) und fir die Gartenbewasserung oder evil. fiir die Toiletten-
spulung zu verwenden oder durch Sickerschachte auf dem Grundstiick zurtick-
zuhalten. Die Groflke der Auffangbehalter sollte pro 100 m? Dachflache 2-3 m?
nicht unterschreiten.

Ruckstausicherung, Kellerentwasserung
Die Kellergeschofle sind gegen Rickstau entsprechend zu sichern.

Baustoffe, deren Herstellung, Verarbeitung und Entsorgung die Umwelt und die
Gesundheit schadigen und deren Ersatz nach dem Stand der Technik moglich ist,
sollen moglichst nicht verwendet werden.

Denkmalpflege

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren
Denkmalschutzbehoérde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet
sind auch der Eigentimer und der Besitzer des Grundstuicks, sowie der Unternehmer und der Leiter
der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die
Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines
Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten
befreit.

Art. 8, Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf von
einer Woche nach der Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehorde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Restmillentsorgung
Die Millgefalie sind an einer fur 3-achsige Millfahrzeuge durchgéngig befahrbaren Stralle
bereitzustellen.

Schutzmalnahmen

Aufgrund der bachnahen Lage besteht Gefahr durch auftretendes Hochwasser.
Vorsorgemaflnahmen wie z.B. ausreichende Hohenlage der Fullbodenoberkante Erdgeschoss
oder hochgezogene Lichtschachte werden empfohlen.

Die Erhaltung des Wegseitengrabens mit bestehenden Obstgehdlzen wird empfohlen, um die
Oberflachen- und Dachentwasserung zu unterstiitzen und um Retentionsraum fiir
Hochwasserereignisse des Eggerbachs zu erhalten. Die Verrohrung ist hierbei nur im Bereich der
Grundsttickszufahrten vorzunehmen.

VERFAHRENSVERMERKE

A) Der Markt Eggolsheim hat in den Sitzungen vom 08.07.2014 und 22.07.2014
die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 31.07.2014 ortsublich bekannt gemacht.

B) Die frilhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher
Darlegung und Anhérung fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der
Fassung vom 15.07.2014 hat in der Zeit vom 08.08.2014 bis 08.09.2014 stattgefunden

C) Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplans in der
Fassung vom 15.07.2014 hat in der Zeit vom 05.08.2014 bis 05.09.2014 stattgefunden.

D) Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 30.09.2014 wurden die
Behorden und sonstigen trager offentlicher Belange geman § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 28.10.2014 bis 01.12.2014 beteiligt.

E) Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 30.09.2014 wurde mit der
Begriindung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.10.2014 bis 01.12.2014
offentlich ausgelegt.

F) Der Markt Eggolsheim hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 27.01.2015
den Bebauungsplan gemaR § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 19.01.2015
als Satzung beschlossen.

Markt Eggolsheim, den 27.01.2015

(Claus Schwarzmann, 1. Blirgermeister)

G) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 12.02.2015 gemaR § 10
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsublich bekannt gemacht
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Markt Eggolsheim, den 12.02.2015

(Claus Schwarzmann, 1. Blrgermeister)

Ubersichtslageplan M 1:10.000

PROJEKT Markt Eggolsheim .
|
AL
Bebauungsplan mit Grunordnungsplan
"Weigelshofen - Im Moos"
DARSTELLUNG
BEBAUUNGSPLAN
M 1:1000
Fassung vom 19.01.2015
ENTWURF

Hochstadter StralRe 2a
91330 Eggolsheim

. fon 09545 - 3598050
INGENIEURBURO fax 09545 - 35980599

SAUER+HARRER info@sauer-harrer.de

I:\Planungsvorlagen_Allg\00-AutoCad\Zeichenvorlage Layout_ish_blank.dwg




