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Zufahrt zur Kirche

Regelquerschnitt
Platz "Ortsmitte"

20
10

Mindestbreite
nach DIN EN 1610

2.5%

TSR DN 150

Regelquerschnitt
Gehweg "Feuersteinstraße"
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best. Straße
(Feuersteinstraße)

1.10 - 1.50

Gehweg

Gehweg

Gehwegaufbau nach RStO 12,
Belastungsklasse 0.3, Tafel 6, Zeile 2

     8 cm Betonsteinpflaster
     4 cm Pflastersplitt
   28 cm Frostschutzschicht 0/56

   40 cm Gesamtdicke
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Sicherheitsstreifen

Sicherheitsstreifenaufbau nach RStO 12,
Belastungsklasse 0.3, Tafel 3, Zeile 7

     8 cm Granitkleinsteinpflaster
     4 cm Drainfähiger Bettungsmörtel
   15 cm Drainbeton
   18 cm Frostschutzschicht 0/56

   45 cm Gesamtdicke
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ca. 6.00

2.5%

Fahrbahn

Filtermaterial

Noppenfolie

aus Kiessand 16/32

abgestufte Natursteinmauer
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best. Gelände

unstarres Fundament
Grundleitung TSR DN100

Vlies
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Holzlattenzaun
als Absturzsicherung

1-zeiler
Granitgroßpflaster Gr. 1

Granitkleinstein

Fußweg mit
Schotterbelag

1.50neue Böschung

3.0%

best. Gelände

Fußweg mit Schotterbelag

Gesamter frostsicherer Aufbau des
Fußweges mit Schotterbelag

     3 cm Splitt-Sand Deckschicht
   37 cm Frostschutzschicht 0/56

   40 cm Gesamtdicke

neue Grundstückszufahrt

Gehweg im Bereich von Grundstückszufahrten

Gehwegaufbau mit Zufahrt nach RStO 12,
Belastungsklasse 0.3, Tafel 3, Zeile 4

     8 cm Betonsteinpflaster
     4 cm Pflastersplitt
   10 cm wasserdurchlässige Asphalttragschicht
   38 cm Frostschutzschicht 0/56

   60 cm Gesamtdicke

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Grundstückszufahrten im öffentlichen Bereich

Aufbau der Grundstückszufahrt nach RStO 12,
Belastungsklasse 0.3, Tafel 1, Zeile 1

     3 cm Asphaltdeckschicht 0/8
   10 cm Asphalttragschicht 0/22
   47 cm Frostschutzschicht 0/56

   60 cm Gesamtdicke

best. Grundstückszufahrt
2.5%

15 1.19 16

1.50

Gehweg

1-zeiler
Granitgroßpflaster Gr. 1

15ca. 35-1.75
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Blühbankett-Streifen

   40 cm Materialgemisch aus Oberboden und Schotter

   40 cm Gesamtdicke

16

1-zeiler
Granitgroßpflaster Gr. 1

1-zeiler
Granitgroßpflaster Gr. 11-zeiler

Granitgroßpflaster Gr. 1

2.5%

Platz

Aufbau des Platzes mit Rasenfugenpflaster
nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 4

     8 cm Betonsteinrasenfugenpflaster
     4 cm Pflastersplitt
   28 cm Frostschutzschicht 0/56

   40 cm Gesamtdicke Zufahrtsstraße zur Kirche
und Parkplätze

Aufbau der Zufahrtsstraße zur Kirche und der
Parkplätze nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 4

     8 cm Betonsteinpflaster
     4 cm Pflastersplitt
   10 cm wasserdurchlässige Asphalttragschicht
   38 cm Frostschutzschicht 0/56

   60 cm Gesamtdicke

Platz

Aufbau des Platzes mit Rasenfugenpflaster
nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 4

     8 cm Betonsteinrasenfugenpflaster
     4 cm Pflastersplitt
   28 cm Frostschutzschicht 0/56

   40 cm Gesamtdicke

16 Parkplatz

Regelquerschnitt
"Grundstückszufahrten"Regelquerschnitt

"Stützmauer"
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